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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Impresoras de inyección de tinta

· Tema: Reconocimiento de las partes internas de una impresora de inyección de tinta.
· Objetivo general: Reconocer e identificar cada una de las partes que  conforman una impresora de inyección de tinta.
· Objetivos específicos: Se pretende que el estudiante pueda:
a. Identificar  sus partes internas.
b. Reconocer la función de cada una de ellas.
c. Dibujar cada parte.(IMAGEN)
d. Identificar los desgastes en sus partes.

e. Analizar las posibles fallas y las posibles soluciones ( correctivas)
· Competencias a desarrollar


Con base en los documentos de apoyo resolver el siguiente cuestionario.
	Qué es una impresora de inyección de tinta
	La impresora de inyección de tinta es conocida por su rápida impresión por que puede imprimir 38 páginas por minuto (ppm), y también pos su velocidad y por la calidad de la impresión.  

	Cuáles son  las características de la impresora.
	· Velocidad de impresión.
· Calidad de impresión (resolución).
· Tecnología de impresión.
· Tamaño.

	Cual es la marca y el modelo.
	Canon: pixma p2700
 HP: deskjet 1220c
Lexmark:  z1300
 Epson: stylus color 1520
 Brother: mfc-990cw
Samsung: ml-2010


	Cuáles son las  especificaciones      Técnicas. 
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS IMPRESORAS

* Las medidas del papel se expresa en mil ¡Metros o bien en pulgadas, pero generalmente nos referimos a medidas de papel estandarizadas por la industrias, como son:

· Carta: 8« x 11"
·  Oficio:

· A4:

· B4:

·  B5:

* Densidad de caracteres: En modo texto se expresa en caracteres por pulgada (CPI) e indica el número de caracteres que puede imprimirse en cada pulgada. Las densidades más comunes en modo de texto son:

· Pica 10 CPI
· Elite 15

· Condensado pica 17

· Condensado elite 20

* Densidad de líneas: indica el espacio entre líneas y se expresa en pulgada o milímetros. En una hoja tamaño carta (8«" x 11"), pero se puede ajustar a por ejemplo 1/8" o cualquier otra medida determinada por el usuario.

* Forma de alimentación del papel: el arrastre del papel puede ser

Fricción: Son dos rodillos que jalan el papel de hojas sueltas metiéndolo delante del cabezal de impresión. 

Tractor: Las impresoras con mecanismos de tractor emplean el denominado papel continuo plegado hoja a hoja de forma complementaria (fan Ford).

Velocidad de escritura: se expresa en caracteres por segundo (CPS) o bien. Las velocidades características de los tipos de impresoras m s comunes son:

- Impresoras de inyección de tinta: 1 a 5 ppm en 300 a 720 dpi

* Velocidad de transmisión: depende de los circuitos electrónicos

Internos de la impresora y se expresa en caracteres por segundo (CPS).

	Cuantas interfaces tiene la impresora.
	· USB

· Paralelo

· Red

· Paralelo

	Tipo de impresión
	· Impresión de tinta
· Impresión de tóner 
· Impresión matriz de punto
· Impresión de punto

	Tamaño de papel
	Se maneja de barias perspectivas del tamaño del papel el más grande es de 36 pulgadas de ancho y siempre se maneja papel tamaño carta.

Estas son algunas que se manejan en las industrias

· 8,5" x 11,0" 
· 7,3" x 9,8"
· 8,1" x 10,6"

	Resolución
	300 ppp (puntos por pulgada)

	Capacidad de impresión
	3 o 4 ppm (paginas por minuto)

	Velocidad
	Se maneja dos tipos de velocidades:
1. 23,3 

2. 16,6

	Tipo de cartucho y cuantos
	Cuantos: 

· Las impresoras de inyección incorporan entre 1 y 7 cartuchos de tinta. Lo ideal es que tenga, al menos, 4: tres de color (Sian, magenta y amarillo) y 1 de tinta negra.
Tipos:
Tinta:
· Es un componente sustituible de una impresora que contiene tinta liquida que proyecta la tinta en el papel durante la impresión.

Tóner:

· También denominado tinta seca  por analogía funcional con la tinta, es un polvo fino normalmente de color negro que se deposita en el papel que se pretende imprimir por medio. de atracción electrostática o magneto gráfica.

	Que método de impresión realiza la impresora, 
	· Térmica
· Piezoeléctrica

· Punto de inyección

	CPI
	Mide la densidad de caracteres por pulgadas en cinta o papel. El botón de los CPI de una impresora cambia la densidad o pasos de los caracteres.

	Idiomas que soporta la impresora
	Chino
Ingles


IDENTIFICACIÓN Y FUNCION DE SUS PARTES INTERNAS
	NOMBRE DE LA PIEZA
	DEFINICIÓN Y FUNCION
	IMAGEN DE LA PIEZA

	Tapa de la Impresora
	Protege de polvo el interior y permite visualizar el proceso de impresión 
	

	Panel de control
	Definición: indicadores del estado de la impresora
Función: permite controlar la impresora desde la computadora.
	

	Cinta lógica de datos
	Cable de datos que reciben impulsos eléctricos para que puedan impulsar información.
	

	Cabeza de Impresión
	Determinado como el eje de una impresora de inyección de tinta, es el sitio donde se instala los cartuchos
	

	Porta cartuchos
	Contiene la tinta liquida que es expulsada hacia la hoja y producir la impresión 
	

	Eje principal de desplazamiento de cartuchos
	es donde se apoya los cartucho o el eje de escáner
	

	Kit de piñones de arrastre y carga papel
	Los piñones son arrastrados por un motor donde se desplaza el papel.
	

	Motor de arrastres de tractor de Impresión
	Es aquel que mueve los rodillos para que se cargue el papel.
	

	Motor de arrastre de rodillo de carga de papel
	El motor de arrastre es aquel que arrastra el papel para la impresión.
	

	Rodillos auxiliares de rodillo principal, para arrastre de papel
	Se encarga de mover el papel desde el alimentador, en dirección del cabezal de impresión.
	

	Motor de succión de prueba de cartuchos
	
	

	Mainboarb de la impresora
	Definición: Es uno de los elementos más importantes, a él se conectan todos los componentes del computador.
Función: es el que se encarga de conectar distintos dispositivos con el CPU.
	

	Sensor de papel
	Función: consiste generalmente en un sistema óptico
	

	Sensor de tapa de impresora
	· mecánicos: estos sensores tiene dos segmentos abierto o cerrado.
· Óptico: tiene variedad, que utilizan las impresoras de foto-foto-diodo y transistor.
	

	Conexiones main board a sensores y demás
	PCI, SERIAL SATA. IDE, ESPRESS, PUERTO USB, PUERTOS PC2.
	

	Conexiones de puertos de impresión
	· Puerto paralelo
· Puerto de serial
· Puerto inflar rojo

· Puerto USB
	

	Micro Procesador de la impresora o CPU
	El micro procesador de una impresora es unos dispositivos necesarios para que puedan comunicarse con los elementos que lo rodean.
	

	Regulador
	· Regulador de voltaje de las impresoras.
· Regulador de impresora.
	

	Cinta lógica de conexión panel control
	es una cinta pequeña que recibe información de la impresora para poder: encender, apagar, scanner, imprimir etc. 
	

	Adaptador con sus respectivas características
	· Es el que permite acomodar el voltaje a las especificaciones funcionales de la impresoras
	

	Encoger si la impresora utiliza el Led infrarrojo
	Si porque el diodo LED funciona de forma continúa sólo con ésta última ya que únicamente conduce la electricidad. 
	

	Memoria EEPROM
	Un EEPROM es un tipo especial de PROM que puede ser borrado exponiéndolo a una carga eléctrica.
	

	Driver de motores
	Programas que permite interpretar al computador comunicarse con ciertos periféricos que se conectan a la impresora.
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